DOPRAVNIKOVE SYSTEMY

& SPIRALOVE DOPRAVNIKY




Kvalita nasich systému je garantovana prvotridnimi
materialy, spolehlivymi komponenty a spolupraci s vysoce
kvalifikovanymi subdodavateli. Zajistime pro Vas kompletni
servis od projektového navrhu po instalaci zarizeni.

Automatizace procesU s vysoce spolehlivymi dopravnikovymi systémy zvysuje
produktivitu a zlepsuje kvalitu vyrobku.

Dopravnikové systémy pro pekarsky a cukrarsky prdmysl — od jednoduchych po
rozvétvené automatizované komplexni linky.

VYHODY
Priznivé investicni naklady
Zvyseni kapacity vyroby - Dopravniky pro prisun
Pfesnost technologickych procesu a prepravu
Snadna udrzba . Pfesazovani, rozlozeni
Nizka spotrfeba energie a vykladku vyrobkd

Zatacky

Vyrovnavaci systémy
a zasobniky

Kontrolni a tridici
Jjednotky

Specialni dopravniky




SPIRALOVE DOPRAVNIKY VYRESI:

Kynuti
Chlazeni

Zmrazovani
Pasterizaci

Nejnovéjsi technologie zlepsuji pristupnost, mechanicky vykon a hygienu.

CHLADICIi SPIRALY S CENTRALNIM BUBNEM

Jsou nejbéznéjsim resenim pro chlazenichleba, kdevjedné spirale produkt stoupa
a ve druhé klesa pomoci spole¢ného pasu na paru nosnych bubnl. Nabizime téz
kaskadova reseni s nékolika spiralami.

SPIRALOVE DOPRAVNIKY S PRUBEZNYM POHONEM

Spirdly bez rotujici centralni Casti maji extrémné flexibilni konstrukci a lze je
konfigurovat v ovalech, smyckach, osmickach atd. Takové systémy je mozné umistit
i v téch nejnarocnéjsich prostorovych podminkach.

SYSTEMY NUCENEHO CHLAZENI / MRAZENI

Chladici systém se sklad3a z izolovaného korpusu a kanald rozvodu vzduchu, které
zajistuji rovnomérné optimalni proudéni vzduchu mezi vyrobky. Proudéni mdze
byt horizontalni, vertikalni a kombinované. Jednotka Upravy vzduchu je instalovana
mimo skfin a reguluje pozadovanou teplotu a vihkost.

Izolované skfiné maji vysokou izolacni schopnost, vnitfni povrch z nerezové oceli
a kvalitnivnéjsi provedeni. Skfriné mohou byt vybaveny nosnym ramem aizolovanou
podlahou.

TYPY CHLAZENI:

ZvlhCovani vysokym tlakem
Vodni smycka
Glykolovy vymeénik

HLAVNIi PREDNOSTI:

Presnost fizeni teploty a relativni vihkosti
Teplotni rozsah podle aplikace od

-40 °C do +15°C

Sekvencni odmrazovani s pouzitim vody,
plynu nebo elektfiny

VELKY VYBER PRISLUSENSTVI:
Jednotky cisténi pasu, myti a suseni
Sanitace vnitfniho prostoru
Rekuperacni systémy pro Usporu energie
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